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'ZARZADZENIE Nr 1

PREZESA GLOWNEGOV URZEDU GEODEZJI | KARTOGRAFI{

Z DNIA 9 LUTEGO 1979r.

w sprawie wprowadzenia do stosowania instrukcji technicznych
It O-1 Ogdblng zasady wykonywania prac geodezyjnych
i

t# O-2 Ogdlne zasady oprdacowania map do celdw gospodarczych?,

Na podstawie art. 8 ust. 1 dekretu z dnia 13 czerwca
1956 r. o panstwowej sfuzbie geodezyjnej i kartograficznej /Dz.
u. nr 25, poz. 115/ oraz zarzadzenia nr 39 Ministra Gospodar-

ki Terenowej i Ochrony &rodowiska z dnja 12 grudnia 1972 r,

w sprawie uprawnieh Prezesa Giéwnego Urzedu Geodezji i Kar-
tografii / Dz, Urz. GUGIK nr 8, poz. 32 / zarzadga sie co na-
stepuje :

Wprowadza sie do stosowania instrukcje techniczng
1t O-1 0Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych ! oraz
instrukcje techniczng " O-2 Ogélne zasady opracowania map
do celdéw gospodarczych !, stanowiace zataczniki nr 1§ nr 2
do zarzadzenia.

Traci moc ;

1/ zarzadzenie nr 4 Prezesa Gtéwnego Urzedu Geodez]i i
Kartografii z dnia 20 stycznia 1969 r, w sprawle wprowadzenia
do stosowanija Instrukcji O~ ' Ogélne zasady techniczne i po-
rzadkqwe " / Dz, Urz. GUGIK nr 3, poz. 10/,



2/ zarzadzenle nr 2 Prezesa Giéwnego Urzedu Geodezji |
Kartografii z dnla 30 kwietnia 1977 r, w sprawle stosowania o=
kalnych uktadéw wspéirzednych | lokalnych uktadéw wysokoéci
w pracach geodezyjnych i kartograficznych / Dz. Urz, GUGIK
nr 2, poz. 6/,

§ 3

Zarzadzenie wchodzi w 2ycie z dniem 31 marca 1979 roku.

W porozumieniu ;

Szef Zarzadu Topograficznego
Sztabu Generalnego WP
Szef Stuiby Topograficznej
gen, bryg. Leon Sulima

Prezes Gtéwnego Urzedu
Geodezjl i Kartografl]
dr In2, Czestaw Przewoznik
Podsekretarz Stanu

xl Tekst instrukoji uwzglednia zmiany

wprowadzone sarzqdzeniem nr 4 Prezesa Giéwnego
Urzpdu Geodezji 1 Kartografii z dnia 23 lipoa

1983 r, Tekst szarzqdmenia nr 4 podano na sty.
k2 1 43,
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ROZDZ1AL 1

POSTANOWIENIA OGOLNE

Przedmiot instrukcji

1. Niniejsza instrukcja podaje ogéine zasady techniczne dotycza~
ce prac geodezyjnych wykonywanych w celu :

a/

b/
</

d/

e/

7

9/

b/

okreslenia danych o ksztatclie i wymiarach Ziemi oraz
przebiegu geoidy,

zaktadanja osnéw geodezyjnych,

okreslania danych dotyczacych topografii powierzchni
ziemi, zt6% mineralnych | wyroblsk gérniczych,

pomiardw sytuacyjnych | rzefby terenu do sporzadza-
nia map wielkoskalowych,

pomiardw uzbrojenia terenu w urzgdzenfa nadziemne,
naziemne | podziemne,

zaktadania | prowadzenja ewjdencji gruntdw,

rozwigzywania geodezyjnych zagadnier projektowych

i realizacyjnych w poszczegdlnych dziedzinach techni-
ki 1 gospodarki narodowej,

aktualizacji materiatéw geodezyjno—kartograficznych.

2, Przepisy niniejszej instrukcji ustalaja :

podstawy jednolitosci prac geodezyjnych,



- ogélne zasady stosowania przepiséw technicznych,
- podziat prac geodezyjnych,

- podzjat | klasyfikacjg osnéw geodezyjnych poziomych
I wysokosécjowych,

- ogélne zasady zaktadania osnéw geodezyjnych oraz sto-
sowania uktadéw lokalnych,

- doktadnoséci pomiardéw sytuacyjnych i wysokosciowych,

-~ zasady wykonywania prac obliczeniowo-kontrolnych i
obliczeniowych,

- ogdlne zasady porzadkowe.

§ 2

Podstawy jednolitogci prac geodezyjnych

L

O jednolito$éci wynikéw prac geodezyjnych stanowia
~ jednolity system miar,
- jednolite systemy odniesienia wynikéw pomiardw,
- okreslona przepisami technicznymi tre$é, dokiadnogé

i forma opracowan.

W pracach geodezyjnych powinny byé stosowane jednostki miar
migdzynarodowego uktadu jednostek oraz jednostki miar ustalo-
ne jako legalne w Polsce.

Przy prowadzeniu prac geodezyjnych dla potrzeb gospodarczych
i obronnych kraju obowiazuja:

a/ jednolity dla catego kraju system wspéirzednych geo-
graficznych geodezyjnych /B, L /,



b/ panstwowy ukitad wspélrzgdnych prostokatnych ptaskich
neest /x, y /,

c/ jednolity dia catego kraju pafistwowy uktad wysokoéci

e

d/ jednolity dla catego kraju poziom odniesjenia pomia~
réw grawimetrycznych,

e/ jednolity dla catego kraju poziom odniesienia zdjeé ma-
gnetycznych,

Wspbtrzedne geograficzne geodezyjne ; B - szeroko$¢ geode-
zyjna i L - dtugo$é geoderyjna okresélaja potoZzenie punktéw
na powierzchni odniesienia, jaka jest elipsoida obrotowa Kra-
sowskiego z punktem przyiozenia elipsoidy do geoidy HPutkowo!!
1 orientacja okresiona azymutem Ag na punkt #Bugry!t,

Powszechnle obowi{gzujacym uktadem wspéirzgdnych stosowa~
nym przy wykonywaniu prac geodezyjnych, jest paristwowy
uktad wspbtrzednych zwany ukiadem 1119651, Uktad 111965! jest
uktadem wspdirzednych prostokatnych ptaskich w odwzorowaniu
konforemnym.

Na terenie kraju wprowadzono pigé stref uktadu 119654 ma~
jacych wtasne poczatki uktadu WSpélrzgdhych, przy czym w
kazdym ukfadzie dodatnia czg¢$¢ osi x zwrdcona jest na pdinoc,
a dodatnia czgéé osi y na wschéd, :

Powszechnie obowigzujacym ukfadem wysokoéci, stosowanym
przy wykonywaniu prac geodezyjnych, jest paristwowy ukiad
wysokosci, w ktérym wysokoéci H wyrazono w systemie wy-
sokoéci normalnych odniesionych do zera mareografu w Kron-
sztadzie,

Powszechnie obowigzujacym poziomem odniesienia przy pra=
cach grawimetr ycznych wykonywanych dla potrzeb geodezyjnych
jest system "1971!! rozumiany jako poziom odniesienia pomia-
réw grawimetrycznych, okreélony przez zespét wartoécl przy-
spieszenia sity cigzkosdci, wyznaczonych na punktach miedzyna-
rodowej sieci grawimetrycznej, wyrazonych w jednolitej jednost-
ce przy$pieszenia sity cigzkosci.



Powszechnie obowigazujacym poziomem odniesienia zdjgé mag-
netycznych, wykonywanych dia wyznaczenia elementéw pola
magnetycznego Ziemi jest regionalny standard obserwatoriéw
magnetycznych, wyréwnany dla Europy $rodkowej i potudniowo-
wschodniej.

Qgdlne zasady stosowania przepisdédw technicznych

Prace geodezyjne o tresci, dokitadnosci i formie okreélonych
przepisami technicznymi dla danego rodzaju prac sa typowymi
opracowaniami geodezyjnymi.

Tresé, dokiadnosé i forme typowych prac geodezyjnych i karto-
graficznych okreslaja przepisy techniczne zawarte w instruk-
cjach technicznych geodezyjnych i kartograficznych.,

Nazwy, okreslenia | oznaczenia podstawowych pojeé z zakresu
geodezji i kartografii ustalaja polskie normy / PN/ i branZzowe
normy / BN /,

Przepisy techniczne zawarte w instrukcjach geodezyjnych i
kartograficznych, okreslajace cechy opracoward koficowych sa
obligatoryjne dla danego rodzaju opracowan.

Parametry techniczne etapéw posérednich prac geodezyjnych,
warunkujace uzyskanie cech opracowarn koricowych, powinny
byé podporzadkowane przepisom wiasciwym dla danego rodza-
ju opracowan.

Instrukcje techniczne dziela sig na grupy oznaczane symbolami
nastepujaco ;

"O" -~ instrukcje regulujace obligatoryjnie sprawy ogélne,



7.

NG - instrukcje geodezyjne regulujace wykonywanie po-
miaréw osnéw geodezyjnych, pomiardéw astronomicz-
nych, grawimetrycznych i magnetycznych do celéw
geodezyjnych, pomiardéw sytuacyjnych i rzeiby te-
renu, pomiaréw realizacyjnych i obstugi inwestycji,
pomiaréw i opracowan w zakresie ewidencji gruntéw,

"KW - instrukcje kartograficzne regulujace opracowanie
i reprodukcje mapy zasadniczej, map topograficz-
nych do celdéw gospodarczych oraz map tematycznych,

Instrukcje techniczne grupy "G" i "KW sktadaja sig 2 :

a/ czesci obligatoryjnej - zawierajacej parametry do-
ktadnosciowe oraz okreélenie tresci i formy produk-
tu koAicowo uzytkowego - czeéé ta zatytutowana jest
" instrukcja techniczna !,

b/ szeregu wytycznych - wedtug zalecanych technologii,
zawierajacych wzory, przyktady, parametry techni-
czne i doktadnosciowe poszczegdlnych etapéw poséred-
nich oraz wzory formularzy, tablice i nomogramy po-
mocne przy wykonywaniu prac - cze$¢ ta zatytutowana
jest I wytyczne techniczne 1,

Instrukcje powinny uwzgledniaé dostepne w danym okresie meto-
dy osiggania zatoZzonych standardéw opracowan wynikowych,

Zawarte w wytycznych metody i przyktady nie powinny
ogranicza¢ stosowania innych metod pracy, jesli metoqy te sa
uzasadnione technicznie i ekonomicznie,

Stosowanie metod, narzedzi i materiatdéw nie przewidzianych
instrukcjami technicznymi jest dopuszczalne, a metod bedacych
wynikiem postepu technicznego jest zalecane, pod warunkiem
zachowania wymaganych przez instrukcje doktadnosci opraco-
wan wyhikowych,

Zawarte w niniejsze] instrukcji zasady i kryteria warunkujg-
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ce wymagany stopieri doktadnoéci oraz jednolito$ci opracowani
geodezyjnych, powinny byé podstawowymi normami dia innych
przepiséw technicznych dotyczacych wykonywania prac wymie-
nionych w § 1 ust, 1,

Dla zapewnienia jednolito$cl i odpowiedniej jako$ci prac geo-

dezyjnych wykonywanych na potnzeby poszczegbinych resortéw
gospodarczych mogg byé stosowane resortowe instrukcje tech-
niczne przy zachowaniu zgodnosci z czesciami obligatoryjnymi
instrukcji technicznych wydanych przez Gtéwny Urzad Geode-

zji | Kartografii,

Podzist prac geodezyjnych

1.

Prace geodezyjne pod wzgledem przedmiotu i specyfiki dzielg
sie na ;

a/ pomiary osnéw geodezyjnych,oraz pohiary podsta-

wowych osnéw grawimetrycznych i magnetycznych,
b/ pomiary szczegdlowe sytuacyjne i wysokoséciowe,
c/ pomiary realizacyjne i obstuga inwestycji,

d/ prace geodezyjne zwigzane z ewidencjg gruntéw,

e/ inne prace geodezyjne,

Pomiary osnéw geodezyjnych,oraz pomiary podstawowych os-
néw grawimetrycznych i magnetycznych obejmujg :

a/ pomiary i opracowania wynikéw tych pomiaréw w za.-
kresie astronomii geodezyjnej i obserwacji sztucz-
nych satelitéw Ziemi,

b/ zaktadanie sieci, pomiary i opracowanie wynikéw
tych pomiaréw w zakresie grawimetrii geodezyjnej
i pola magnetycznego Ziemi,



c/ zaktadanie sieci, pomiar, wyréwnanie podstawowych
i szczegStowych osnéw geodezyjnych poziomych i wy=~
sokoéciowych,

d/ prowadzenie geodezyjnego systemu in‘formalyézne-
go w zakresie osnéw geodezyjnych, grawimetrycznych
i magnetycznych,

e/ utrzymanie w aktuainoéci osndw geodezyjnych, grawi-
metrycznych i magnetycznych poprzez przeglgay, kon-
serwacje i odtwarzanie punktéw,

3. Pomiary szczegotowe - sytuacyjne i wysokoséciowe, wykonywa-
ne poprzez bezpoéredni pomiar geodezyjny w terenie lub poéred-
ni pomiar metodami fotogrametrycznymi obejmuja :

a/ zaktadanie, pomiar i obliczenia geodezyjnych osnéw
pomiarowych poziomych i wysokoéciowych,

b/ pomiar i opracowanie wynikéw pomiaru szczegdtéw
sytuacyjnych,

c/ pomiary stanu struktury zagospodarowania terenu -
pomiary granic podziatu administracyjnego,

d/ pomiary inwentaryzacyjne uzbrojenia terenu w urza-
dzenia techniczne nadziemne, naziemne i podziemne,

e/ pomiary rzeiby terenu tj, naturalnych i sztucznych
form uksztattowania powierzchni terenu,

f/ pomiary uzupetniajace,

g8/ prowadzenie geodezyjnych systemédw informatyoznych
w zakresie sytuaoji terenowe], zagospodarowania,
ewidenoji uzbrojenia terenu itp,

4, Pomiary realizacyjne i obstuga inwestycji obejmuja :

a/ zaktadanie, pomiar i obliczenia osnéw realizacyjnych,

13
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b/

e/
a/
e/

wyznaczanie w terenie lokalizacji obiektéw budowla-
nych,

obstuge geodezyjna budowy i montazu,
geodezyjn@ inwentaryzacje powykonawcza,

pomiary i opracowanie wynikéw pomiaréw przemiesz-
czeri | odksztatceA.

5. Prace geodezyjne w zakresie ewidencji gruntéw obejmuja :

a/
b/

</

ustalanie stanu i pomiar granic wtadanja gruntami,

pomiar konturdéw utytkéw i konturdw klasyfikacyjnych
gruntéw,

sporzadzenie operatdéw ewidencji gruntéw tj. map
ewidencji gruntéw, rejestréw i wykazdw,

d/ prowadzenie systemu informatycznego ewldencji
gruntéw,
6. Inne prace geodezyjne wykonywane dla okreélonych potrzeb

gospodarczych, a w szczegdblnoéci :

a/

b/

e/

o/
o/

f/

opracowanija geodezyjne planéw zagpspodarowania
przestrzennego,

wyznaczanle i podziat terenéw pod budownictwo osied-
lowe, zagrodowe | jednorodzinne,

prace geodezyjne zwiazane z eksploatacja zaktaddéw
przemystowych,

prace miernictwa gérniczego,

prace geodezyjne urzadzeniowo=rolne i urzadzenio~
wo-lesne,

prace geodezyjne zwiazane 2 eksploatacja kolei i
drég publicznych,



s/

b/

prace geodezyjne zwigzane z regulacja sieci wodnych
i budownictwa hydrotechnicznego,

pomiary i opracowania fotogrametryczne dokumenta-
cji obiektéw zabytkowych,

opracowania geodezyjne obrazdw lotniczych | satelj-

tarnych,

rézne prace geodezyjne wykonywane metodami pomia=-
réw bezpoérednich, metodami fotogrametrycznymi
oraz opracowania ich wynikéw,

W opracowaniach geodezyjnych powinny byé stosowane meto-
dy fotogrametryczne we wszystkich tych przypadkach, gdy
uzasadnione jest to wzglgdami technicznymi i ekonomicznymi,
a w szczegdinoéci zaleca sig stosowanie :

1/ metod aerofotogrametrycznych przy

o/
b/
</
a/

e/

zaktadaniu osnéw geodezyjnych,
okreslaniu pofozenia szczegdtéw terenowych,

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

numerycznym przedstawianiu powierzchni
terenu i znajdujacych sig na nim obiektow,

badaniach zmian ksztaitéw, wielkosci i po-
tozenia obiektdw na powierzchni terenu ;

2/ metod terrofotogrametrycznych przy :

a/

b/

badaniu uksztaftowania stromych form tere-
nu oraz ksztattdw i zmian polozenia &cian
wyrobisk kopalfi odkrywkowych,

badaniu odksztatceri i przemieszczeri obiek~-
téw budowlanych i urzadzer inzynierskich
oraz podtoza gruntowego,

pomiarach inwentaryzacyjnych obiektéw za-~
bytkowych.



ROzDZI AL 1l

OSNOWY GEODEZYJNE

0Ogdlny podzial osnhdéw geodezyjnych

1. Osnhowy geodezyjne stanowia usystematyzowany zbiér punk-
téw geodezyjnych, dla ktérych okreslono matematycznie ich
wzajemne pofozenie.

2. 2Ze wzgledu na sposéb przedstawienia wzajemnego polozenja
punktéw osnowy geodezyjne dziela sie na:
a/ osnowe poziom@, w ktérej wzajemne potozenle punk-—
téw na powjerzchni odniesienia zostato okreslone w
przyjetym uktadzle wspo’lrzgdnych geodezyjnych,
b/ osnowe wysokoéciowa, w ktérej wysokoséci punktéw

zostaty okreslone wzgledem przyjeteyo poziomu od-
niesienia.

3. Ze wzgledu na role | znaczenie dla prac geodezyjnych osnowy
geodezyjne dziela sig na :
a/ osnowy podstawowe,
b/ osnowy szczegdlowe,
c/ osnowy pomiarowe,
4. Osnowy podstawowe sa zbiorami punktéw geodezyjnych wyzna-
czanych w poszczegdinych sieciach w celu :

a/ badania ksztaitu { wymiaréw Ziemi,



b/ nawiazania i wyréwnania osnéw szczegbtowych w pafi-
stwowym ukladzle wspétrzednych i pafistwowym ukta-
dzie wysokoséci.

Osnowy szczegblowe sa zbiorami punktéw geodezyjnych wyzna-
czanych w poszczegdlnych sieclach w celu:

a/ nawigzania i wyréwnania osnéw pomiarowych w pafi—
stwowym uktadzle wspéirzednych i padstwowym ukta-~
dzle wysokosci,

b/ nawigzania do pafistwowego uktadu wspélr‘zgdnych i
pafistwowego uktadu wysokofci zdjeé fotogrametrycz-
nych I numerycznych modeli terenu.

Osnowy pomiarowe s@ zblorami punktéw geodezyjnych wyzna=-
czanych w poszczegblnych sieclach w celu:

a/ oparcia pomiaréw sytuacyjnych I rzeiby terenu,
b/ wyznaczania projektéw na gruncie,

¢/ wykonywania pomiaréw realizacyjnych przy obstu=-
dze inwestycji / osnowa realizacyjna /,

d/ badania i okreglania przemieszczer lub odksztatceh
obiektéw budowlanych | podiosa gruntowego.

Klasa punktéw sieci geodezyjnej jest cecha charakteryzujaca
doktadno$¢ okreslenia ich potoZzenia po wyréwnaniu spostrzezef,
Za podstawe klasyflkacji sieci geodezyjnej przyjmuje sig sred-
nie btedy po wyrdwnaniu spostrzeted, oraz dodatkowe kryte-
ria ustalajace warunki pewnoscl okresienia pototenia punktu.

Rzgad sieci okresla kolejno$é wiaczenia sieci geodezyjnej do
wyrdéwnania.
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Klasyflkacja pozlomej osnowy geodezyjnej

1. Podstawowa i szczegbtowa geodezyjna osnowa pozioma dzieli
sig na trzy klasy oznaczane cyframi rzymskimi.
Punkty osnowy pomiarowej nie sa dzielone na klasy.

2. Podstawowa osnowa 1 klasy jest osnowga jednorzedowa tj.
wszystkie punkty sieci podlegaja jednoczesnemu, wspélnemu
wyréwnaniu’w ktérym uwzgledniono wyniki pomiaréw katéw,
dtugoéci bokéw, pomiardéw astronomicznych i grawlmetrycz-
nych, przy czym :

1/ podstawowa osnowa pozioma jest zblorem punktéw
! klasy na ktéry sktadaja sie :

a/ sleé astronomiczno-geodezyjna / SAG /,
b/ sleét iw. punktéw poérednich / SP /,

¢/ sieé wypeiniajaca / sw/,

2/ miara doktadnogci podstawowej osnowy jest btad
wzgledny dtugoscl boku po wyrdéwnaniu, ktéry
powinien byé mniejszy od 5. 10 / 1:200 000 /.
Dodatkowe kryterla ustalajagce wtaczenie poszcze=-
géinych sjeci, punktéw lub obserwacji do wyréwna-~
nia ustalaj@ przepisy zawarte w [nstrukcjj technicz-
nej G-~1 oraz zalecenla wynikajgce z analiz nauko-~
wo =badawczych.

3/ punkty osnowy podstawowej powinny mieé okreslone
wysoko$ci.

4/ przeclgtna gestosé punktédw osnowy pocistawowej po-
winna wynosié 1 punkt na okoto 50 km .

3. Szczegdbtowa osnowa pozloma jest zbiorem punktéw 1t 1 il



klasy, ktérych éredni btad potozenia punktu po wyrownaniu

powinien by¢ odpowiednio mniejszy od 0,05m i 0,10 m.

4. 1/ Szczegdlowa osnowa i klasy jest rozwinigciem osnowy
| kiasy,
2/ Szczegblowa osnowa |l klasy jest zbiorem punktow :

a/ sieci triangulacyjnych / sieci powjerzchniowe,
grupy punktéw lub pojedyhAcze punkty wciete /’,

b/ sieci trilateracyjnych,
c/ sieci poligonotriangulacyjnych,
d/ sieci powierzchniowych katowo-liniowych,

3/ Miara dokfadnoéci szczegdlowe] osnowy Il klasy jes!
S$redni biad pofozenia punktu po wyrdéwnaniu, ktéry po-
winien byé mniejszy od O,05m.

Dodatkowe kryteria ustalajace warunki pewnosci okres-

lenia pofozenia punktu ustalaja przepisy zawarte w in-
strukcji technicznej G-1.

4/ Punkty osnowy szczegdfowe] Il klasy powinny mie¢ okres-
lone wysokosci.

5. l/ Szczegbtowa osnowa il klasy jest rozwinieciem
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2/

3/

4/

2/

osnowy } | || klasy

Szczegdtowa osnowa 11l klasy jest zbiorem punktéw sieci

w ktérych katy, kierunki, boki i azymuty pomierzono me-

todami geodezyjnymi bezposrednio w terenie, badz tez po-
miary terenowe zastapiono obserwacjami z opracowan fo-

togrametrycznych zdjeé lotniczych metodami aerotriangu-
lacji analitycznej.

Miara doktadnoéci szczegdtowej osnowy |l klasy jest
éredni btad potoZenia punktu po wyrdwnaniu, ktdry po-
winien by¢ mniejszy od O, 10 m,

Dodatkowe kryteria ustalajace warunki pewnosci
okreélenia potozenia punktu ustalaja przepisy zawarte w
instrukcji techniczne] G-1.

Punkty osnowy szczegbtowe] Il klasy powinny mied
okreslone wysokoséci.

Pomiarowa osnowa jest zbiorem punktdéw geodezyjnych za-
tozonych w terenie tak aby stuzyty celom okredlonym w
§ 5ust. 6.

Do osnowy pomiarowej zaliczane sa punkty :

a/ dotychczas zatoZzonych sieci geodezyjnych nie
zaklasyfikowane do osnowy szczegdbtowe] klas
1l i 111, ktdrych punkty zastabilizowano w tere-
nie, a éredni btad potozenia punktu jest mniej-
szy od O,50 m,

b/ nowo zakiadanych sieci geodezyjnych, w ktdrych
wykonano pomiary metodami geodezyjnymi bez-



poérednio w terenie, badZ tez pomiary terenowe
zastapiono obserwacjami z opracowah fotograme-
trycznych zdjec ifotniczych metodami aerotriangu-
tacji analityczne;j.

Przepisy techniczne dotyczace zasad | sposobdw zaktada-
nia osnéw pomiarowych oraz parametry doktadno$ciowe
wykonywania pomiaréw zawarte sa w instrukcjach tech-
niczych G-4 i G-3 oraz geodezyjnych instrukcjach re-
sortowych. ’

Trianguidcja paristwowa.

Vo

o

2/

A/
3

4/

Stew  angulacji pafsisc vej stanowi zbidr punktdw kté-
f <mpadni btad kata ¢+ wyrdéwnaniu nie przekracza 2,2\,

Do sieci triangulacji panstwowe] zaliczone sga :
; wszystkie punkty podstawowej osnowy poziomej,
t/  wybrane punkty osnowy szczegdiowe] charakte-

ryzujace sie odpowiednig konstrukcja i wlelko$-
cia btedu kata po wyrdwnaniu.

Siec¢ triangulacji pafstwowej dziell sie na cztery klasy
oznaczane cyframi arabskimi a $rednie btedy kata po
wyrdwnaniu nie powinny przekraczaé :

a; dlaklasy 1. . ... ... .. ... ],ou ,
b/ dla klasy 2 ... . .. e 20
cf dlaklasy 3 ... ... ... . 01,7
d/ dlaklasy 4 ... ... . ... . .... .. 2,21

Warunki konstrukcyjne jakim powinny odpowladaé sieci w
poszczegdinych klasach oraz dodatkowe warunki jakie po-
winny spetniac sieci triangulacji pafistwowej okreslaja
przepisy zawarte w instrukcji techniczne] G-1.
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8/ Przeclgtna gestodé punktdw w sieci triangulacji pan-
stwowej powinna wynosié :

2
a/ punktéw t =3 klasy.......... 1 punktna 60 km

’

2
b/ punktéw 1 ~4 klasy....... . 1 punktna 20km .

6/ Oznaczenie klasy punktdéw sieci triangulacji paAstwowej
jest dwucztonowe / np. 11-3 /. Czion pierwszy oznacza
odpowiednia klase osnowy poziomej, czfon drugi odpo-
wiednig klase triangulacji paristwowe;j. '

Klasyfikacja wysokoéciowej osnowy geodezyjne]

1. Podstawowa | szczegdtowa geodezyjna osnowa wysokoéciowa
dzieli sig na cztery kiasy oznaczane cyframi rzymskimi, z
czego do osnowy podstawowe] zaliczono punkty niwelacji pre-
cyzyinej 1 1 Il kiasy, do osnowy szczegSlowej punkty wyso-
koéclowe 11l i IV klasy,

Punkty osnowy pomiarowe] nie sa dzielone na klasy,

2, 1/ Dilugosci odcinkdéw niwelacyjnych podstawowe] oshowy
wysokoéciowej powinny wynosié :

- na terenach intenwanie
zagospodarowanych - przecietnie 0,8 km |

- na terenach pozostatych - przecietnie 2,0 km,

2/ Diugoéci odcinkdw niwelacyjnych szczegdtowej osnowy Wy -
sokosciowe] powinny byé krétsze od 1,5 km.

3. 1/ Podstawowa osnowa wysokoéciowa | klasy jest zbiorem

punktéw niwelacji precyzyjnej / reperéw /wyréwnywanych



2/

3/

2/

3/

jako sie¢ jednorzedowa, w ktérej wprowadzono popraw-
ki ze wzgledu na nieréwnolegtos$é powierzchni ekwipo-
tencjalnych na podstawie danych sity ciezkosci,

Na sieci niwelacji precyzyjnej 1 klasy sktadaja sie ;

a/ linie niwelacji precyzyjnej sieci miedzynarodo-
we], zawierajace punkty fundamentalne i wie-
kowe,

b/ linie niwelacji precyzyjnej dzielace poligony
sieci miedzynarodowe] tak aby $rednia diugosé
linii 1 klasy wynosita okoto 50 km,

Miara doktadnos$ci podstawowe] osnowy wysokosciowej
| klasy jest $redni btad niwelacji po wyréwnaniu, ktéry
powinien byé mniejszy od ,.............. 1,0 mm/km.

Podstawowa osnowa wysokoséciowa |l klasy jest zbiorem
punktéw sieci niwelacji precyzyjnej wyréwnywanych w
obrebie poligonéw [ klasy i w nawiazaniu do punktéw os-
nowy wysokosciowe] | klasy, Przy wyrdwnaniu wprowa-
dzono poprawki ze wzgledu na nierédwnolegtoéé powierz-
chni ekwipotencjalnych na podstawie danych sigy ciez~
kosci,

Na poszczegdlne sieci niwelacji precyzyjnej Il klasy

sktadaja sig :

a/ linie niwelacyjne o $redniej dtugoéci 25km
dzielace poligony | klasy,

b/ sieci niwelacji precyzyjnej zatozone dia obsza-~
réw intensywnie zainwestowanych jak sieci ni-
welacji precyzyjnej wiekszych miast i obszardéw

uprzemystowionych o sredniej dtugoséci linii 8 km,

Miara doktadnosci podstawowe]j osnowy wysokosciowej
1l klasy jest $redni btad niwelacji po wyréwnaniu, ktéry
powinien byé mniejszy od . ................ 2,0 mm/km,
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5. 1/ Szczegbtowa osnowa wysokoéciowa (Il klasy jest zbiorem
punktéw sieci niwelacji, wyréwnywanych w obrebie peli-
gonéw Il klasy w nawiazaniu do punktédw osnowy wysoko#~

ciowej | i Il klasy,
2/ Na poszczegblne sieci niwelacji 111 klasy skiadaja sig :
a/ linie niwelacji precyzyjnej nie zakwalifikowane
do kfas { i II,
b/ linie niwelacji technicznej,

Diugosdci linii nie powinny by¢ diuzsze od 18 km a na tere-
nach intensywnie zainwestowanych od 6 km,

3/ Miara doktadno$ci szczegbiowe] osnowy wysokoéciowej
11l klasy jest éredni btad niwelacji po wyréwnaniu, ktéry
powinien byé mniejszyod................ 4,0 mm/km

6. 1/ Szczegbiowa osnowa wysokosciowa |V klasy jest zbio-
rem punktéw wysokosciowych wyrownywanych w nawiaza-
niu do punktéw osnowy wysokosciowej 1, I i (1l kiasy.

2/ Do punktéw wysokosciowych v/ klasy wiacza sie :

a/ punkty wysokosciowe linii niwelacji technicznej
nie zakwalifikowane do |1l klasy,

b/ sieci niwelacji technicznej wyréwnane w obre-
bie poligonéw sieci niwelacyjnych !l klasy,

3/ Miara doktadnoséci szczegélowe] osnowy wysokosciowe]
IV klasy jest éredni btad niwelacji po wyréwnaniu ktéry
powinien byé mniejszy od ................ 10 mm/km,

ad



1/ Pomiarowa oshowe wysokosciowa stanowi zbiér punktéw
wysokosciowych o okreslonych wysokoéciach nad poziom
odniesienia - zaktadanych stosownie do lokalnych potrzeb
danego terenu,

2/ Do punktébw wysokosciowych osnowy pomiarowej wtacza
sie :

a/ punkty ciagéw niwelacji technicznej nie zakwa~
lifikowane do klas 11l i 1v,

b/ punkty ciagdéw niwelacji technicznej zakiadane
dla opraca.wan rzeiby terenu dla mapy zasadni~
czej i map topograficznych,

¢/ punkty osnéw wysokosciowych wykonywane dla
okreslonych potrzeb gospodarczych,

3/ Miara doktadnosci osnowy pomiarowe]j jest $redni btad

- niwelacji po wyrdéwnaniu ktéry powinien byé
mniejszy od ... ......v.00une... 20 mm/km,

lub

- okresélenia wysokoéci punktu mniejszy
O ittt et ettt aeaasa. 10 cCm,

Sposdb zaktadania sieci wysokoséciowe] i parametry dokiad-
nosciowe pomiaru oraz zasady wiaczania poszczegdinych linii

i sieci wysokoéciowych do wyréwnania okres$laja przepisy za-
warte w instrukcjach technicznych G-2, G-4 i1 geodezyjnych
instrukcjach resortowych,

.
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§ s

0Ogdélne zasady zaktadania osndw geodezyjnych

Oshowa podstawowa | klasy powinnha by¢ zaktadana w nawia-
zaniu z analogicznymi osnowami pafRstw sasiednich.

Osnowy Il i nizszych klas sa zaktadane | modernizowane w

ramach poszczegdinych sieci, przy czym oriy ich zakiadanic

natezy wykorzystywad istniejace w terenie zastabilizowas
punkty geodezyjne oraz materiaty obserwacyjne z pomiardw»
dotychczas wykananych, o ile wyniki tych pomiaréw odpowra..
daja pod wzgledem doktadnosci parametrom technicznym us -
lonym w instrukcjach G-1 i G-2,

Kazda nowo zaktadana sieé geodezyjna, grupa punktdw (ub
pojedyncze punkty powinny by¢ nawigzane geodezyjnie do
punktéw wczesniej zatozonych w sposéb umozliwiajacy pra-
widiowe okresglenie howych punktéw w paristwowym uktfadzie
wspétrzgdnych lub wysokosci.

Dane o punktach osnéw geodezyjnych poziomych | wysokog-
ciawych oznaczonych w terenie znakami trwatymi / stupy,
pfyty z kamienia naturalnego lub betonu, znaki metalowe (ub

Z tworzyw sztucznych w postaci bolcéw, trzpieni, gfowic itp,
oraz przyjete za punkty geodezyjne trwate budowle lub przed-
mioty sytuacjl terenowej,umozliwiajace jednoznaczng identy-
fikacje / powinny byé ewidencjonowane i utrzymywane w ak-
tualnoséci w osrodkach dokumentacji geodezyjno ~ kartogra-
ficznej.

Dane o punktach osnéw geodezyjnych poziomych i wysokoécio~
wych, o ktérych mowa w ust. 4 powinny byé gromadzone | ak-
tuaiizowane w geodezyjnych podsystemach informatycznych
centrainym 1 regionalnych,

Numery | nazwy punktéw geodezyjnych przyjetych jako punkty
nawigzania powinny by¢ zachowane bez zmian w dokumentacji
technicznej. i nie moga by€ nadawane innym punktom.
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W przypadku gdy ze wzgleddw technicznych zatozono nowy
punkt geodezyjny obok iub w poeblizu punktu istniejacego nale-
2y wykonaé wzajemne nawigzanie geodezyjne tych punktéw.

Wspdirzedne ptaskie | wysokosci punktédw geodezyjnych osnéw
podstawowych i szczegdtowych powinny byé obliczane na pod-
stawie obserwacji wyréwnanych metodami gcistymi.

Przy postugiwaniu sig wspdirzednymi w ukfadzie 1965 na-
lezy uwzgledniaé poprawki odwzorowawcze pafdstwowego ukta-
du wspétrzgdnych u1965", Wielkoéé i rozmieszczenie linio-
wych poprawek uktadu "1965' przedstawiono w zataczniku

nr 1,

§ 9

Zasady stosowania uktadéw lokalnych

Istniejace dotychczas lokalne uktady wspdirzednych i lokalne
uktady wysokosci powinny byé sukcesywnie zastgpowane
obowiazujacymi uktadami pafistwowymi.

Zastgpowanie uktaddw lokalnych uktadami pahstwowymi po-
winno nastepowadé gdy :

a/ zaktada sig lub modernizuje geodezyjne osnowy pod-
stawowe | szczegdlowe,

b/ zaktada si¢ lub modernizuje mape zasadniczga.
Dopuszcza sig dalsze czasowe stosowanie uktaddéw lo=-

kalnych w przypadku wykonywania pomiaréw uzupetniajacych
i biezacej aktualizacji mapy zasadniczej.

Tworzenie nowych uktadéw lokalnych moze nastgpowaé w przy-
padku :



» a/  zaktadania osndw realizacyjnych obiektéw budowla-
nych oraz badan odksztaicers | przemieszczern budow-
1i i podtoza gruntowego,

b/ wykonywania dokumentacji powstatej w wyniku robét
geodezyjnych nie podlegajacych zgtaszaniu w trybie
obowigzujacych przepisdéw,

c/ obiektéw specjalnych, gdy wzgledy techniczne wyma-
gaja opracowania osnéw o dok tadnosci wieckszej niz
to wynika z zastosowania uktadu pafistwowego,

W innych przypadkach uzasadnionych technicznie i ekonomicz-
nie tworzenie uktadéw lokalnych moZe nastapié za zgoda Gtéw-
nego Urzedu Geodezji i Kartografii,

4, Tworzenie nowych lokalnych uktadéw wspétrzgdnych i uktadéw
wysokoséei stosownie do postanowier ust, 3 dopuszcza sie przy
zachowaniu nastepujacych warunkéw :

a/ |okalne sieci osnowy geodezyjnej poziomej i wyso-
koéciowej powinny byé nawiazane zgodnie z § 8 ust, 3,

b/ pozostawiane w terenie stabilizowane punkty geode-~
zyjne beda miaty obliczone wspéirzedne i wysokosci
w obowigzujacych ukladach pafRstwowych ; dia punk- .
téw tych przekazuje sie do osrodka dokumentacji geo-
dezyjno ~ kartograficznej

- szkic sieci punktéw geodezyjnych
- wykazy miar zawierajace wyniki pomiaru
katéw / kierunkéw /, bokéw i azymutéw

lub wykazy przewyZszer,

- wykazy wspéirzednych i wysokoséci w ukta-
dach paiAstwowych,

- opisy topograficzne punktéw,

5. Lokalny uktad wspdirzednych geodezyjnej osnowy poziomej po-
winien posiadac ;
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a/ witasny poczatek uktadu,
b/ wtasng orientacje,

c/ wiasna skale,odpowiednia do zastosowanego w ukta-
dzie lokalnym poziomu odniesienia.

Orientacja i skala lokalnego uktadu wspdtrzednych moga byé
ustalone na podstawie wspétrzednych lub innych danych licz=
bowych pafistwowego uktadu wspélrzgdnych.

L_okalny uktad wysokodci powinien by¢& uktadem w ktSérym

a/ wysokoéci wyrazono w systemie wysokosci normal=-
nych lub wysokoéci odniesionych do ptaszczyzny po-
ziomej,

b/ poziom odniesienia powinien byé ustalony na pod-
stawie wysokoscl jednego lub wlecej punktéw wyso=
koéclowych sieci w paristwowym uktadzie wysokoéci,

ROZDZI1AL 1l

POMIARY SYTUACYJNE | WYSOKOSCIOWE

Przedmiot | sposéb pomiaru

Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe stanowia zespét czyn-
nosci geodezyjnych, majacych na celu okreslenie wzajemne~
go, przestrzennego potozenia szczegdtéw terenowych dla

przedstawienia ich na mapie, profilach lub modelach numery-
cznych,

29



30

Pomlarom sytuacyjnym podlegaja charakterystyczne punkty
szczegbtéw terenowych, ktérych rzut na ptaszczyzne po-
zioma okresla sie z pomiaréw,

Pomlar szczegdtéw terenowych, ktérych ze wzgledu na zbyt
maite wymiary rzutu konturu nie mozna przedstawié z dosta-
teczna wyrazistoscia w skali mapy, nalezy wykonywaé w spo-
s6b uproszczony, mierzac $rodek danego szczegdtu. Dotyczy
to szczegbtéw pokazywanych na maple symbolami,

Pomiarowi wysokoéciowemu podlegaja charakterystyczne punk-
ty szczeg6téw terenowych lub charakterystyczne punkty natu-
ralnych i sztucznych form uksztattowania terenu.

Pomiary sytuacyjne | pomiary wysokoéciowe powinny byé wy-
konywane w oparciu o osnowe geodezyjnga poziomg@ i wysoko$-
ciowa.

Pomiary uzupetniajgce moga byé wykonywane w oparciu o szcze-
gbty terenowe | grupy doktadno$ciowej pomiaru,

Doktadno$é pomiardéw

Szczegdty terenowe ze wzgledu na ich charakter | rézne wy-
magania doktadnoséciowe pomiaru dzieli sig na trzy grupy :

I/ ‘I grupa - przedmioty sytuacji terenowej o wyraznych
konturach zachowujacych swa niezmiennosé
w okresach wleloletnich, trwale zwjazane z
podtozem jak :

a/ znaki graniczne : granicy Panstwa, jedno-
stek podziatu administracyjnego, jedno-
stek gospodarczych, nieruchomosci i dzia-
tek :

b/ zastabllizowane znakami trwatymi : punk-



ty osnowy wysokoéclowe] naziemne,

punkty podstawowej osnowy gra-
wimetrycznej I punkty wiekowe osnowy mag-
netycznej ;

¢/ budynki, budowle i urzadzenia techniczne,
w tym mosty, wiadukty, tunele, estakady,
$ciany oporowe [tp. ;

d/ elementy naziemne uzbrojenla terenu [
szczegbty uliczne,

2/ Il grupa = przedmioty sytuacji terenowej o mnlej wyraZz-
nych i mniej trwatych konturach jak ;

a/ ustabilizowane krawedzle budowli ziem~
nych; nasypéw, wykopdw, grobll, watéw
przeclwpowodziowych, nie rozgraniczone
drog! publiczne ;

b/ elementy podzlemne uzbrojenla terenu i
drugorzedne szczegdly uliczne ;

¢/ urzadzenla terenéw uizytecznosci publicz~
nej lub o charakterze zblizonym jak zje-
lericéw, parkéw, bolsk sportowych, drze-
wa przyuliczne Itp, ;

3/ 11 grupa -~ przedmioty sytuacyjne o nlewyraznych obry-
sach Jub matego znaczenla gospodarczego jak g

a/‘ punkty zatamania konturéw uzytkéw grun-
towych i konturéw klasyfikacyjnych ;

b/ naturalne linie brzegowe wéd plynacych |
stojacych / wody o nie uregulowanej linii
brzegowej ;

¢/ linie podziatowe na oddziaty w lasach pan-
stwowych ;
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d/ punkty zatamania drdég dojazdowych prze-
blegajacych wewnatrz terendw stanowigacych
wlasnosé panstwa, lub drég dojazdowych
prywatnych.

2. Pomiar sytuacyjny pofozenia szczegdtéw terenowych wzgledem
poziomej osnowy geodezyjnej powinien byé wykonany z naste-
pujaca doktadnosécig ¢

- dla | grupy szczegétéw terenowych + 0,10m
- dia I " " u + 0,30m
- dla 11 n i it + 0,50m

3. Wysokoéci charakterystycznych punktéw terenowych nalezy
okres$iaé wzglgdem wysokoéciowej osnowy geodezyjnej z na-
stepujaca dokfadnoscia :

- dla elementéw naziemnych

uzbrojenia terenu + 0,01 m
- na budowlach | urzadzeniach tech-

nicznych o konstrukcji trwatej + 0,05m
- na budowlach 1 urzadzenjach technicz-

nych zlemnych oraz na urzadzenlach

technicznych podziemnych, zakrytych + 0,10m
- éredni btad okreslenia wysokoéci charakterystycz-~

nych punktéw terenowych nie powinien przekraczaé
wielkosci m, = 1/5 zasadmiczego cigcia warstwicowego.

4. Pomiary sytuacyjne | pomiary wysokoséciowe szczegbtéw tere-
nowych wykonywane metodami pomlaru bezpoéredniego powin-
ny byé prowadzone z doktadnoécia okreslona w ust. 21 3 bez

- wzgledu na skale mapy, jaka jest przewidywana w czasie wy-
konywania pomiaru.



5. Przy stosowaniu metod fotogrametrycznych, do okresélenia po~
tozenia i wysokoéci szczegbiéw terenowych, naleiy zachowad
nastepujace doktadnosci:

a/ éredni btad potozenia szczegétéw terenowych wzgle-
dem najblizszych punktéw osnowy geodezyjnej i punk-
téw osnowy fotogrametrycznej nie powinien przekra-
czaé wielkoéci :

+ 0,3mm w skali mapy dia | grupy doktad-
noséciowej szczegbtdéw terenowych,

0,6 mm w skali mapy dla pozostatych grup
doktadnoséciowych ;

+

b/ $redni bitad warstwic, uzyskanych metoda stereofo-
togrametryczna nie powinien przekroczyé wlelkosci

- 1/3 zasadniczego dla danej mapy cigcia war-o
stwicowego dla terendw o nachyleniu do2”,

- 2/3 zasadniczego dia danej mapy cigcla war~
slwicowego dla terendéw o nachyleniu od

o
2 do 6 ,

- 1 zasadniczego dla danej mapy, cigcla war-
stwicowego dla terendéw o nachyleniu po-
wyzej 6 .

6. Rodzaje szczegdtéw terenowych, stanowi acych przedmiot
zainteresowania niektérych tylko branz techniczno - gospo-
darczych oraz metody i doktadnoséc] pomiaru takich szcze-
gb1éw sa okreélone w instrukcjach resortowych lub ustalone
w zaleznosci od potrzeb.

33



34

ROZDZ1AL 1V

PRACE OBL.ICZENIOWE

§ 12

Ogélne zasady wykonywania oblicze w pracach geodezyjnych

1. Wszelkie obliczenia geodezyjne powinny by¢ wykonywane
zgodnie z zasadami teorii przenoszenia sig btedéw i zasada-
mi rachunku prawdopodobieistwa,

2, Wyniki pomiaréw i obliczeh powinny zawieraé cyfry znacza-
ce i zera wystepujace na koficu liczby, okreélajace rzad
wielkos$ci liczby oraz jej doktadnosci,

3, Przy wykonywaniu obliczed nalezy stosowad reguly rachunko-
we podane w zataczniku nr 2,

Prace obliczeniowo - kontroine wstgpne

1. W czasie wykonywania pomiaréw geodezyjnych wyniki obser~
wecji - odczyty zapisywane sa w dziennikach polowych, na
szkicach polowych i t.p, Wielokrotne pomiary tego samego
elementu powinny byé odpowiednio zestawione i po stwierd2e~
niu, %e ré2nice miedzy pomiarami nie przekraczajg wartosci
dopuszczalnych, obliczone ich wartosci érednie,



W przypadku gdy na skutek stwierdzenia wigkszych od dopu-
szczalnych réznic migdzy pomiarami tego samego elementu
wykonany zostat pomiar dodatkowy, a rdéznice mledzy tym dodat-
kowym wynikiem pomiaru i wynikami poprzednimi nie przekra-
czaja wartosci dopuszczalnych, do obliczenia wartosci Sred-
niej nalezy przyjmowadé wszystkie wyniki pomiaru.

W przypadku gdy wyznaczano warto$é elementu pomjarem po-
$rednim t. ], poprzez pomlar innych elementéw, bedacych w
zaleznosci funkcyjnej, wyniki bezposredniego pomiaru elemen-
téw sktadowych powinny byé skorygowane przez wprowadzenie
odpowiednich poprawek,

Wyniki pomiaru powinny byé skorygowane poprzez usuniecie

a/  obserwacji zawierajacych bledy nadmierne / grube /,
wynikajace z nieprawidiowego wykonania pomiaru,
lub bteddw odczytania,

b/  biedéw narzedzi i instrumentéw / poprawka kompa-
racyjna tasmy lub taty, btad miejsca zera, btad
podziatu itp, /

’

c/ blgdéw systematycznych pomiaru,

Prace obliczeniowe wstgpne powinny byé tak wykonywane aby
po ich zakoAczeniu uzyskano matematyczne potwierdzenie pra-
widlowosci wykonania pomiaréw i osiagnigcia parametréw
technicznych o wartosciach nie przekraczajacycn dopuszczal-
nych, okreslonych instrukcjami technicznymi.
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wyréwnanije obserwacji

1. Do wynikdw obserwacji lub pomiaru nalezy wprowadzad po-~
prawki odwzorowawcze, uwzgledniajace znieksztatcenia li-
niowe | katowe oraz inne wtasciwe poprawki okreslone in-
strukcjami technicznymi,

2. Wyrdéwnanie obserwacji geodezyjnych osndéw podstawowych i
szczegbiowych nalezy przeprowadzaé metoda najmniejszych
kwadratéw.

3. W wyniku wyrdwnania geodezyjnych osndéw podstawowych i
szczegbtowych powlnny byé uzyskane 3
a/ najprawdopodobnjejsze wartos$ci niewiadomych,
b/ poprawki do wartoséci oabserwawanych ! ocena do-

ktadnosci wyznaczanych wielkasci, okreslana $red~
nim btedem po wyrdwnaniu.

Obliczanie pét powier zchni

1. Przy obliczaniu powierzchni powinna byé zachowana naste-
pujaca kolejnosc :

a/ powierzchnia ogdlna,
b/ powierzchnie komplekséw,
c/  powierzchnie dziatek w kompleksach,

d/ powjerzchnie uzytkéd4w gruntowych i konturdéw kla-~
syfikacyjnych,



2,

3.

Przy obliczaniu powierzchni powlnny byé zachowane nastgpu-—
jace zasady :

/ powierzchnig 0géIna i komplekséw, ktérych grani-
ce pomierzono w oparciu o punkty osnowy geodezy j—
nej,nalezy obliczaé analitycznie,

b/ obliczanie powierzchni dzlatek w kompleksach, uiyt-
kéw gruntowych, konturéw klasyfikacyjnych oraz
p6l powlerzchni wyodrebnlanych przy prowadzeniu
ewidencji gruntéw reguluje ihstrukcja techniczna
G-~5,

Przy obliczaniu powierzchni powinny byé odpowijednio uwzgled-
nione poprawki odwzorowawcze oraz w przypadku miar odczy-
tanych z mapy wptywy deformacji /skurczu/ mapy

W przypadku réznodoktadnych obliczeri powlerzchni nalezy
przyjmowad wartosé z doktadniejszych danych lub z doktad—
nigjszych metod obllczeniowych,

ROZDZ1I AL V

OGOLNE ZASADY PORZADKOWE

Prace geodezyjne powinny byé poprzedzone zebraniem | ana-
liza materiatéw przechowywanych w oérodkach dokumentacji
geodezyjro - kartograficznej i sktadnicach materiatéw geode-
zyjno-kartograficznych,

Analiza materiatéw, o ktérych mowa wyzej, ma.na celu zba-
danie przydatnosSci materiatéw istniejacych do wykonywanych
prac.
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3.

Analiza powinna obja€

a/ materialy dotyczace osnéw geodezyjnych,

b/  wynikowa dokumentacje dotyczac@ pomiardéw sytua-
cl | rzeZby terenu,

c/ materiaty kartograficzne,

d/ operaty pomiaru uzbrojenia terenu, ewidencji grun-
téw / katalogi, kartoteki, wykazy, rejestry itp, /,

W wyniku analizy materiatdw istniejacych nalezy ustalié ;

a/  zakres i stopierh wykorzystania materiatéw istnie-
jgeych,

b/ zakres i rodzaj wykonania prac,

c/ wykazy materjatdéw istniejacych zakwalifikowanych
do wykorzystania.

Dokumentacja techniczna prac geodezyjnych powinna byé opra-
cowana na-formularzach i arkuszach o znormalizowanym for-
macie ,

Dokumentacje technicznga z wykonanych prac nalezy uktadad
wediug typowych asortymentdw opracowan geodezyjno - kar-
tograficznych.

Szczegdtowe zasady kompletowania dokumentacji geode-
zyjna - kartograficznej ustala instrukcja techniczna O-3 oraz
resortowe instrukcje techniczne.

Dokumenty geodezyjno - kartograficzne powinny byc¢ opatrzo-~
ne imieniem i nazwiskiem opracowujacego, podpisem i data
sporzadzenia.

W wyniku prac geodezyjnych powstajg 3
1/  akta postgpowania / AP /,
2/ przejéciowy operat techniczny / OT /,
3/ dokumentacja podstawowego zasobu bazowego / 2B /,

4/ dokumentacja zasobu uzytkowego / ZU /.
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zat, nr 2

Reguty rachunkowe zgodnie z zasadami Bradis-Krylowa

Wynikl pomiaréw i oblicze” wyrazone liczbaml przyblizonymi
powinny byé tak obliczane i zapisywane, aby charakteryzowa-
ty rzad wielkos$ci liczby i jej doktadno$é.

Na przyktad ; jezeli obliczono diugoéé odcinka :

~ z btedem nie przekraczajgcym 1 m
prawidtowym zapisem jest 1614 m

- z bltedem nie przekraczajgcym 0,1 m
prawidtowym zaplsem jest 1613,8 m

- z biedem nie przekraczajacym 0,01 m
prawidtowym zapisem jest 1613,83 m,

Cyfry znaczace i zera wystepujace na koricu liczby powinny
mieé znaczenie dwojakie -~ wskazywad rzad wlelkosci liczby
oraz jej dokiadnosé,

Przy dodawaniu i odejmowaniu liczb przyblizonych nalezy w
wyniku zachowaé tyle znakdéw dziesietnych Ile zawiera ich
liczba przyblizona o najmniejszej iloéci znakéw dziesigtnych.

Przy mnozeniu i dzieleniu nalezy w wyniku zachowywaé tyle
cyfr znaczacych, ile zawiera ich liczba przyblizona o naj-
mniejszej itosci cyfr znaczacych.

L3

Przy podnoszeniu do kwadratu i szedclanu nalezy w wyniku
zachowywaé tyle cyfr znaczacych, ile ich zawiera potegowa -
na liczba przyblizona.



Przy wyciaganiu pierwiastka kwadratéwego nalezy w wyniku
zachowywad tyle cyfr znaczacych, ile ich zawiera liczba pier-
wiastkowana.

Przy obliczaniu wynikéw posrednich stadiéw rachunku nalezy
bra¢ zawsze o jedng cyfre wigcej, niz to wskazuja zasady po-
dane w ust, 2 - 6.

Jetell niekidre dane zawlerajg wigcej znakéw dziesigtnych w
dziatanjach pierwszego stopnia [ub wlgcej cyfr znaczacych w
dziataniach drugiego i trzeciego stopnia niZ pozostate, nale-
%y je przede wszystkim zaokragli¢ zachowujac przy tym jedna
dodatkowa wedtug regut cyfre,

Jezeli dane wyjéclowe do rachunku mozna braé z dowolna do=
kiadnogécla, wéwczas aby otrzymaé wynik o k cyfrach, nale- ‘
2y braé dane z liczba cyfr, ktéra zgodnie z regutam] 2 - 6
daje k + 1 cyfr wynlku.
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ZARZADZENTIE NR 4

Prezesa Gitéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii
z dnia 23 lipoa 1983 r.

zmienia jgoe zarzqdzenie w sprawle wprowadzenia do stosowania in-
strukoji teohnioznyoh O=1 "Ogélne zasady wykonywania prao geode=
zyjnyoh" 1 0-2 "Ogélne zasady opracowania map dla oceldéw gospo-
darozyoh",

Na podstawie art, 8 ust, 1 dekretu z dnia 13 ozerwoca 1956 r.
o pafistwowej stuzbie geodezyjnej i kartografioznej /Dz,U, Nr 25,
poz, 115/ oraz zarzgdzenia nr 39 Ministra Gospodarki Teremowe]
i Oohrony 8roddwiska z dnia 12 grudnia 1972 r. w sprawie upra-
wniel Prezesa Gléwnego Urzedu Geodezji i Kartografii /Dz.Urz.
GUGiK nr 8, poz. 32/ zarzadza sig, oo nastepuje:

§ 1.

W instrukcji teohnioznej O=1 "Ogélne zasady wykonywania prac
geodezy jnyoh", stanowigoej zalgcznik nr 1 do zarzgdzenia nr 1
Prezesa Gléwnego Urzedu Geodezji i Kartografii z dnia 9 lutego
1979 r., wprowadza si¢ nastgpujqoe zmiany :

1. § 6 ust, 4 pkt., 1 otrzymuje brzmienie :
‘" 1/ Smozegbtowa osnowa II klaay jest rozwinigoiem osnowy
I klaay '";
2, § 6 ust, 5 pkt, 1 otrzymuje brzmienie :
* {/ Szozegblowa osnowa IIT klasy jest rozwinigciem osnowy
Id4 II klasy",

§ 2.

¥ instrukoji technioznej 0=2 "Ogélne zasady opraoowania map
dla oeléw gospodarozyoh", stanowigoe] zalqéznik ar 2 do zarzge
dzenia nr 1 Prezesa Giéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii =z
dnia 9 lutego 1979 r., wprowadza si¢ nastepujqoe zmiany :

1, w § 7 wyrazy ¥ ukladzie wspSirzednyoh geodezyjnyoh" zastepulje

sie¢ wyrazami "odwzorowaniu kartograficzmym", a wyraz "ukiadu"
zastgpuje sig wyrazem Yodwzorowania®;



g,

2, w § 8 ust, 1 dodaje si¢ na kofiou wyrazy : "lub wedlug zasad
okreélonych w § 77;

3. w § 9 ust, 2 skreéla slp wyrazy : "do ozasu modernizaoji
mapy”,

§ 3.

Zarzgdzenie wohodzl w Zyole z dniem podpisania,

PREZES
Gidwnego Urzedu Geodezji i Kartografii

P

prof ,dr hab, inz, Zdz{il&w Adamozewski
Podsekretarz Stanu

W porozumieniu:

Ministeratwo Obrony Narodowej
Szef Zarzgdu Topografloznego
Sztabu Generalnego WP
Szef Sluzby Topografioznej

‘ ‘“%;,/ Cill c/
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Zmiany, notatki




